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IL PROGETTO

Lungomare design inaugura il suo progetto con una proposta di
lampade. La base di questa linea di design si trova a Lecce.

La ricerca delle migliori maestranze porta a disseminare i luoghi
della produzione in tutta la Puglia. Osservare e usare

la mescolanza di questi mondi circostanti, avvalora e rinnova il nuovo
suggerito dalla tradizione.

Lampade da tavolo, a sospensione, applique e piantane sono realizzate
con i materiali iconici della prima collezione: la ceramica, i metalli e gli
intrecci naturali. E' possibile comporre, nei materiali e nei colori, le
lampade secondo il proprio stile.

Ognuna di esse e interamente realizzata a mano.
Questo ne garantisce |'unicita e la cura.

Lungomare design si apre a diffondere ricerca ed essenzialita

a qualsiasi ambiente: indoor e outdoor.

La riconoscibilita e il valore di Lungomare design, si trovano nella lenta
costruzione dello sguardo e nell'abile manualita, necessari a pensare e
fabbricare oggetti di qualita.

Destinati ai luoghi, a noi.






Lungomare & una
passeggiata senza orari
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LAMIPADIE

collezione LM 020

L'incontro con la ceramica ha dato forma ed espressione a questa
collezione. La scommessa di ibridarla con gli intrecci naturali e i
metalli &€ una spontanea osservazione dei paesaggi mediterranei.
Le lampade ne interpretano le linee ed i colori.

La guida dei manufatti & I'artigianalita. E' questa che ne indica
il valore e le prospettive.






DAMIITE

Tecniche di produzione

— 130 —— FINITURA SMALTI COLORATI
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Smaltatura ad immersione, seconda cottura.

90 FINITURATERRACOTTA E BIANCA
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
‘ X Immersione in cristallina, seconda cottura,
o trattamento a pennello di idrorepellente

protettivo per finitura opaca.

‘ Materiali
‘ 400 Argilla bianca, arg.|lla.rossa.e.
smalti apiombici
| 275
‘ Kit di cablaggio e sospensione
‘ Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
‘ colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
‘ cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.
‘ 35 misure
|
\

DIMENSIONI: h 40 cm x dmax 32 cm / PESO: 3,7 kg

colori

Argilla bianca Argilla rossa Giallo Verde acqua Vinaccia




NVASSYA

Lampada a sospensione

a luce diffusa.

Corpo in ceramica,
disponibile in varie finiture.




90

400

35

colori

Argilla bianca

Argilla rossa

Giallo

NASSA

Tecniche di produzione

FINITURA SMALTI COLORATI
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Smaltatura ad immersione, seconda cottura.

FINITURATERRACOTTA E BIANCA

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo,
prima cottura. Immersione in cristallina,
seconda cottura, o trattamento a pennello

di idrorepellente protettivo per finitura opaca.

Materiali

Argilla bianca, argilla rossa
e smalti apiombici

Kit di cablaggio e sospensione

Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.

Misure
DIMENSIONI: h 40 cm x dmax 27 cm / PESO: 3,7 kg

Verde acqua Vinaccia
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SOUCIHIET g

Lampada a sospensione

a luce direzionale .

Corpo in ceramica,
disponibile in varie finiture.
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|
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|
|
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‘ 400
|
|
|
|
|
260
280
colori
Argilla rossa Giallo

Argilla bianca

BOUCIAIET

Tecniche di produzione

FINITURA SMALTI COLORATI
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Smaltatura ad immersione, seconda cottura.

FINITURATERRACOTTA E BIANCA

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo,
prima cottura. Immersione in cristallina,
seconda cottura, o trattamento a pennello

di idrorepellente protettivo per finitura opaca.

Materiali

Argilla bianca, argilla rossa e smalti apiombici

Kit di cablaggio e sospensione

Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.

Misure
DIMENSIONI: h 40 cm x dmax 28 cm / PESO: 4 kg

Verde acqua Vinaccia
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CASTRO

Lampada a sospensione
a luce diffusa.

CORPO SUPERIORE:
argilla bianca e rossa con
finitura lucida o opaca.

CORPO INFERIORE:
intrecci naturali in
diverse finiture.



CASTRO

— 120 —— Tecniche di produzione

CORPO SUPERIORE

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Immersione in cristallina, seconda cottura, o trattamento
a pennello di idrorepellente protettivo per finitura opaca.
CORPO INFERIORE

Fasi di lavorazione degli intrecci: pulitura e bagno dei
rami o dei filamenti naturali, intreccio a doppia orditura
effettuata a mano su dima di legno.

300
Materiali
430 CORPO SUPERIORE
Argilla bianca, argilla rossa, cristallina
CORPO INFERIORE
Salice rosso, corda di paglia, midollino, canna palustre

30

{ Kit di cablaggio e sospensione

Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
100 colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
J cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.

280 —M——— Misure
399 DIMENSIONI: h 43 cm x dmax 32 cm / PESO: 2,8 kg
colori CORPO SUPERIORE intrecci CORPO INFERIORE
) Corda di paglia e Canna palustre e )
Argilla bianca Argilla rossa Midollino Midollino Salice rosso




ORITE

Lampada a sospensione
a luce diffusa.

CORPO SUPERIORE:
intrecci naturali in
diversefiniture.

CORPO INFERIORE:
argilla bianca e rossa con
finitura lucida o opaca.




300

colori CORPO INFERIORE

Argilla bianca

Argilla rossa

ORI ELLA

Tecniche di produzione

CORPO SUPERIORE

Fasi di lavorazione degli intrecci: pulitura e bagno dei
rami o dei filamenti naturali, intreccio a doppia orditura
effettuata a mano su dima di legno.

CORPO INFERIORE

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Immersione in cristallina, seconda cottura, o trattamento
a pennello di idrorepellente protettivo per finitura opaca.

Materiali

CORPO SUPERIORE

Salice rosso, corda di paglia, midollino, canna palustre
CORPO INFERIORE

Argilla bianca, argilla rossa, cristallina

Kit di cablaggio e sospensione

Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.

Misure
DIMENSIONI: h 43 cm x dmax 32 cm / PESO: 2,8 kg

intrecci CORPO SUPERIORE

Corda di paglia e
Midollino

Canna palustre .
Midollino Salice rosso
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PRYO

Lampada a sospensione a

luce direzionale.

Corpo in ceramica, disponibile
in due formati e varie finiture.




1/
_J* CI'I

160

135
175

colori

Argilla bianca Argilla rossa

Giallo

PlRNYO

Tecniche di produzione

FINITURA SMALTI COLORATI

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo,
prima cottura.Smaltatura ad immersione,
seconda cottura.

FINITURATERRACOTTA E BIANCA

Foggiatura al tornio e traforatura a freddo,
prima cottura. Immersione in cristallina,
seconda cottura, o trattamento a pennello

di idrorepellente protettivo per finitura opaca.

Materiali

Argilla bianca, argilla rossa
e smalti apiombici

Kit di cablaggio e sospensione

Cavo elettrico rivestito in tessuto con differenti
colorazioni abbinabili, portalampada in termoplastica,
cavo d'acciaio e anello di fissaggio in acciaio satinato.

Misure
versione S
DIMENSIONI: h 16 cm x dmax 17,5 cm / PESO: 1 kg

versione M
DIMENSIONI: h 32 cm x dmax 35 cm / PESO: 2 kg

Verde acqua Vinaccia
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228 280 322
100
colori intrecci
Argilla bianca Argilla rossa Salice rosso

e

AJOUR

Tecniche di produzione

CERAMICA
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Smaltatura ad immersione, seconda cottura.

INTRECCI
Pulitura e bagno dei rami o dei filamenti naturali,
intreccio a doppia orditura effettuata a mano.

Materiali

Argilla bianca, argilla rossa e smalti apiombici.
Salice rosso, corda di paglia, midollino.

Kit di montaggio

Portalampada in termoplastica con
fissaggio a parete, viti e tasselli.

Misure
DIMENSIONI: h 16 cm x dmax 17,5 cm / PESO: 1 kg

Corda di paglia e
Midollino
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SIRIRVA

Lampada da tavolo o

da terra a luce diffusa.
Corpo in ceramica bianca
e rossa con finitura lucida
O opaca, inserto in ottone
satinato o ferro lucido.




100
525
375
50
l
‘ 50
| |
ZﬁO
3?0
colori metalli
Argilla bianca Argilla rossa Ottone

) -

SIPIIRA

Tecniche di produzione

CERAMICA
Foggiatura al tornio e traforatura a freddo, prima cottura.
Immersione in cristallina, seconda cottura, o trattamento
a pennello di idrorepellente protettivo per finitura opaca.

METALLO
Taglio della lastra metallica battuta a mano su dima curva.

Materiali

Argilla bianca, argilla rossa e cristallina.

Kit di cablaggio

Faretto a led incassato con vetro opalino, cavo elettrico
rivestito in tessuto con differenti colorazioni abbinabili,
interruttore e presa in termoplastica trasparente.

Misure
DIMENSIONI: h 52 cm x dmax 40 cm
PESO: 4,5 kg

Ferro
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Lungomare e rileggere, passo dopo
passo, i processi di lavorazione.
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LA DESIGNER

Marina Leuzzi € ideatrice e designer di Lungomare design.

Gia fondatrice di Suhd, studio in cui dialogano ingegneria e architettura,
si afferma come progettista e designer. Le sue riflessioni e i suoi oggetti
raccolgono cid che le € piu vicino, intuendone le somiglianze e
misurandone le differenze.

Colmare le distanze, attraverso le relazioni con saperi, persone e
pratiche € la viva atmosfera di Lungomare design.
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www.lungomaredesign.it

tel +39 340 656 4468
mail info@lungomaredesign.it

Lungomare Design

PROGETTO GRAFICO Marco De Paola / www.km3s.it
FOTOGRAFIE Sergio De Riccardis / www.dericcardis.com
TESTI Luca Musacchio



